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Installer PrimTux-Eiffel

PrimTux-Eiffel

Tranférer I'ISO sur un DVD ou sur une clé USB

( Pour installer PrimTux, vous pouvez graver I'ISO sur un DVD et démarrer I'ordinateur
3 sur ce DVD. Il pourra étre utilisé pour les tests en live et pour I'installation.

Pour transférer PrimTux-Eiffel sur une clé USB afin de la tester en Live, la plupart des
logiciels sont compatibles. Par exemple, sous Windows, LinuxLive USB Creator.

Cependant, seuls quelques-uns sont adaptés pour réussir une installation sur disque
dur a partir d'une clé USB. Le transfert sur clé usb pour installation n'est pas
compatible unetbootin ou multisystem (il I'est pour tests en live). Pour installer
PrimTux depuis une clé usb, il faut utiliser soit:

e Le liveUSBcreator de HandyLinux .
http://handylinux.org/repo/debian/pool/main/l/liveusbcreator/liveusbcreator_0.1-
8 all.deb

e lLe mintstick de Linux Mint
http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintstick/mintstick_1.2.7 all.deb
e win32diskimager depuis windows: http://sf.net/projects/win32diskimager/

UNE PARTITION DE LA TAILLE DE L'ISO SERA CREEE ET LES DONNEES PRESENTES SUR
LA CLE SERONT EFFACEES, VERIFIEZ DONC ATTENTIVEMENT LE CONTENU DE VOTRE
CLE AVANT D'Y COPIER PRIMTUX.

Source : https://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s03.html.fr

Démarrer en mode Installation
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Tester ou Installer PrimTosx...

Tester PrimTux (Ordi Moderne)
Tester PrimTu (Ordi Mozaure)
Tester PrimTux (Recuperation Ordi Moder

Choix du clavier

Configurer le davier

Brspostan de clawer & wikser

Fanois
Meerlandais
Dwvorak
Drongkha
Espéranto
Estonien
Ethioplen
Finnois

Frangais
Georgien
Allemand
Girec
Gujarati
Gourmaukhi
Hebreu
Himdi

Hongrois

Capture d'écran Revenir en arrbére Continuer

Y
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Choix du nom de la machine sur le réseau

Installer et utiliser PrimTux-Eiffel

Canfigqurer le réseau

Veuillez indiquar l& nom de oo systame.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le systeme sur le réseaw. 5 vous ne connalssez pas
ce nom, demandez-le a votre administrateur réseau. 5i vous installez votre propre réseau, vous pouvez
mettre co que vous voulez.

Novm de machine |

[primtun

Capture d' écran

Revenir en arriere Continuer k |

Choix du mot de passe « root »

. Nous vous conseillons de choisir le méme mot de passe pour le super utilisateur que
o

pour l'utilisateur principal. Par exemple, « tuxmaitre » était le mot de passe pour le
prof, dans PrimTux-Liberté.
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wm

créer les utilisateurs et cholsir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superatilisateur, le compte d administration du systéme. Un
utilisateur malintentionné ou peu expériments gui avrail accés a or compte peut provoquer des
désastres. En conséquencs, ce mol de passe ne doil pas étre Tadle a deviner, ni correspondre & un mot
d'un dictionnaire ou vous étre fadlement associé,

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre atre
changeé régulicrement.

Le superutilisatewr (= root =) ne doit pas avoir de mot de passe vide. Sivous laissez ce champ vide, le
compte du superutilisateur sera désactivé et le premler compte qul sera créé aura la possibllite d obtenir
les privileges du superutilisateur avec la commande = sudo »,

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.
Mol de passe du superubivsatewn (« rool «) ¢
e o
Veuillez entrer a nouveau e mot de passe du superutilisateur afin de verifler qu'il a éteé salsl
correctemant,
Confirmation gu mot de passe :

[senssesse ]

Capturs d écran Rewanir amn arriers Continuer A I
|

Création de l'utilisateur

Ici I'exemple est « toto », mais vous pouvez choisir « primtux ».

Creer les utilisatewurs et choisir les mots deé passe

Un compte d utilisateur va étre crée afin que vous puissiez disposer d'un compte different de celul du
superutilisateur (= root =), pour Futilisation courante du systeme,

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette infermation serdra par exemple dans
ladresse origine des courrlels émis alnsl que dans tout programme qul affiche ou s& sert du nom
complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complel du nowvel ubibseteur !

[total

Capture d &cran Rewvenir en arriers Continuer |

ettt k.

Confirmation
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Creer les utilisateurs ot choisir les mots de passe

Veuillez choisir un identiliant (= login =) pour le nouveau compte. Volre prénom est un choix possible. Les
Identiflants dolvent commencer par une lettre minusoule, suivie d un nombre guelcongue de chiffres et de
lettres minuscules,

identfant powr e compie whlisateur

Capture d'@oran Rewvenir en amricre Continuer |

e e

Enregistrement du mot de passe (de préférence le méme que celui du super utilisateur).

Creer los utilisateurs el choisir les mots de passe

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre &tre
changé régullérement,

Mot de passe pour ip nouve! Litfisatewr |

Veulllez entrer & nouveau le mot de passe pour I'utilisateur, afin de wérifler que votre salsie est correcte.
Confmstion du mot de passe !

Capture d'éoran Revenir en arrlére | | Continuer |

Partitionner les disques

Dans I'exemple ci-dessous, il n'y a qu'un disque dur: la racine, le swap et grub sont configurés
automatiquement.

Pour une installation avancée avec partitionnement manuel, on recommandera de s'entrainer sur une
virtualbox avant de se lancer, surtout pour le choix de la partition a utiliser, son formatage et son
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point de montage.

Partitionner las disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avee plusieurs choix
d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-méme. Sivous cholsissez le
partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de varlfier et personnaliser les cholx effectués,

Sivous choisisser le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devresz ensuite choisir le
disgue a partitionner.
Mathods ge parhbonnameant :

Assigle - uliliser un disgue entier

Asslsté - uthliser tout un disque avec LVM

Assisté - utiliser tout un disque avec VM chiffré
Manusl

Capture d écran

| Rewenir en amiera Continuer " [

Partitionner les disques

Veuillez noter que toutes les donnaes du disque choisi seront effacess mais pas avant d avair confirmé
gue vous souhsiter réelement effeduesr les modifications.

Cusgue & pariiionner ;

SCSIL (0,000 (sda) = 32. 2 GB ATA VBOX HARDIDNSK

Capture d'éoran

Rewvenir en arrlére | Contlnuer &
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Partitlonner les disques

Wici i tabie des partibons el ks points de monlage acwelerment configures. s pouver chovar wie partihon ef
mochfier ses caracténstiques (sysiéme de fichiers, [ de montage, e}, un espace bbre pour créer Lne nowvelie
partiton ou wh penpidngue powr créer 5a table des partbions.

Partitionnement assiaté

Configurer le RAID avec gestion logicielle

Configuror le gestionnaire de volumes logiques (LM}
Configurer les volumes chilfrés

Configurer les volumes iISCS]

= SC511

annuler les modifications des partitions

lerminer la partitionnement st appliquer les changements

Caplure d' &cran Aide

Rewenir en arriers Conlinuer |

by L

Partitionner les disques

Siwous continuez, les modifications affichées seront &crites sur les disques. Dans le cas contraire, vous
pourrez faire d autres madifications.

ATTENTION : cela detruira toutes les données présentes sur les partitions gue vous aver suppriméess ot
sur celles qui seront formatées,

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiess ;
SCSIL (0,0,0) (sda)

Les partitions sulvantes seront formatees :

partition n* 1 sur SC511 {0,0,00 (sda) de type sxtd
partition n* 5 sur SCSI1 (0,0,0) (sda) de type swap

Falit- spplquer (e cheangements sur s disques 7
M

& O

Caplure d'&cran Continuer

*

Installation du systeme

Copie des données sur le disque dur.
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Installer le systéma

. Instablation du systeme. ..
Copre des donneed sur s disgus...

Choix du disque dur pour l'installation du programme de démarrage Grub

@ Oop e

Jim Luoc ©

Installer le programme de demarrage GAUR sur un disque dur

Le systeme nouvellement installé doit pouvoir #tre démarré. Celle opération consiste b installer le
p-.m%ramme de démarrage GRUB sur un perlpherigue de démarrage. La méthode habltuelle pour cela est
de I'installer sur le secteur d amorcage principal du premier disque dur, Vous pouvez, sl vous le
souhaitez, |'installer aillowrs sur le disque, sur un autre disque ou méme sur une disquette.

Periphangue ou seranstale e programme de démarrage

Choix manuel du paripharique
[devisds [alaNBOX HARDDISK VESedaal 71-81 7dle62)

Captwra d'@oran Ravenir en arrieres I Continuar

L'installation du systeme est terminée. En cas d'utilisation d'un DVD, il sera éjecté.
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Terminer l'installation

Instaiation berminde
Linstallation est termindes &l vous allez pouvoir mainlenant démarrer & nouseal sy stame.

Veulllez vérifler ly.re le support d'Installation (€D, disquettes) est blen retiré afin que le nouveau
systéme puisse damarrer et éviter de relancer la procadure d'inst allation,

Capturs d' ecran Revenir &n armiere Contimuer [ |

Terminer l'installation

Fin de |'installation

Emécution du scrgl remove-Ave Lackages. .

Premier démarrage
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Premiers pas apres l'installation de PrimTux

Eiffel

PrimTux-Eiffel

Installer

£

Flash

?wm Ltusuc .(S

Premiers Pas awvier Dépdt
& © '
Java Wine webstrict

Apres avoir effectué I'installation de PrimTux Eiffel, quelques aménagements peuvent étre

nécessaires.
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Changer la configuration du clavier

Le clavier est par défaut configuré en azerty, vous pouvez changer sa configuration en cliquant sur
le bouton “Choix du clavier”.

Mettre a jour les dépots

La mise a jour des dépots est nécessaire avant d'installer d'autres logiciels tels que flash, Oracle
java et le configurateur de filtrage (webstrict).

Installer les dépendances de Wine

“Installer les dépendances de wine” est obligatoire pour faire fonctionner le lanceur clicmenu et
le logiciel Raconte-moi:

e e
g, . »
WL \LALOC -'
Bresentation Support
R
.-'\-\.}'. Imfmrer atien
| Installateur de dépendances pour les exécutables windows.
1 - Installer les fichiers systéme nécessaires au fonctionnement de clicmenu.
2 - Installer les fichiers systéme nécessaires au fonctionnement de Raconte-moi.
1 - Restaurer les associations de fichiers que s'est approprié wine,
I - Chermanu 2 - Raconte-moi 3 - Associations de hichiers annuler
%; T-‘ T !
Flash |Java Wine webstrict

Une fenétre vous proposera d'installer le paquet “Mono”, il n'est pas nécessaire, vous pouvez cliquer
sur “Annuler”:
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Fa R L ] “
T~ - y
"WITL LOC \~
Présentation L Sunnart
r-__. » Programme d'installation de Mono pour Wine '“‘-"

‘Wine n'a pu brouver de paguet Mono, qul est nécessaire pour gue

les applications .NET fonctionnent carrectement. Wine peut

sutomatiquement le bélécharger et linstaler pour vous,

Mobe | il st recommande d'utiiser be paguet de vobre distribution.

Inst Conmuikez hkkp:!fwik wineha.orgiMona  pour phis de detais.
Anrujt-r 1n5tal=r
}.* ‘fes i’
Flash |ava Wine Webstrict

e Une installation “classique” Windows démarrera, il suffit de cliquer chaque fois sur suivant pour

la finaliser.
wstaliation « ClicMenu-Systeme — s
Bienvenue dans I'assistant
d'installation de ClicMenu-
Systeme
Présentation Cek assistant va wous quider dans I'nstalabion de

ClieMenu-Systems version 2 sur volre ordnabeur,

1l est recommandé da Fermer boutes les applications actives
avant de conftirwues.

Cligisez i Sub/ait polsr conkinluer ol Sur ARfuler pour
abandonner Minstalation,

:?-“dm} =

Onglet Support

L'onglet “Support” du panneau d'accueil vous dirigera vers le forum, les tutos, et un bouton permet
également de ne plus afficher cette aide au démarrage de session.
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Presentation Installation

Forum

P "(' «»
J?li-'m. e ©

Utilisation avancéa

ey
Eﬁ'\.

Me plus afficher au démarrage

Configurer l'autologin

Il est pratique de ne pas avoir a taper son nom d'utilisateur et son mot de passe pour se connecter.

Lightdm Manager permet d'ouvrir la session automatiquement:

1
- A - |
u Il Parsmélies [

£ Accuail

.r“‘.'\ Nl ~ccessaires » | & Administration de GComaris
l,_ﬁ,‘ L3 Autres | affie
:_ | ] " u“-nl aticos favontes
[ri Ca » Ml siréte
y M Clavier-souns » | Buraau el fanceurs au demamags

: il & campilat

Wt & Développement
L |- Education
-

e [k Irnarmat

aris » & Conhguration clmaes
N Hr v I8l corfiaur o .
| & Découveria du manda » B Configuration de mpression
Sl Desie » (il Conhguration de Tux Paint
» i) Date o2 houre

I Edtaur de manus

I"l:]w-lu de partitans
u sestionnaire Bluetaoth

el [T > |
" -J Lactura |

3§ Logqua >t Grub Customiger

-H'..III-"-_-J, )Z.&n..._-.....,:d:.m

8 ORL ":EUQHDHMInI_g-r__ 3

B Feses
. SEMICRE

iR Tabisais de bord
o Ltilssteurs 3
sdabe Flash Player

aracle fava 9 Plugn Control Pane

B 5ysteme » [l Personnaiiser apparance

n

Cocher son nom d'utilisateur, puis cliquer sur “Save”:
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Lightfik Manager

[ ol S,

Litdisateurs  Apparence Savey

Connexion automatique

Menu

Cacher les |derifants des uldissteurs

g

Litibsateurs  Apparands

Connexion automatique Puvatar

53| Sedect
Les praférencas ant até modiisas.

‘Voulez-vous enregstrar oos modfications?

i

Meru

Cacher las identifiants das utilissteurs
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Modifier les parametres de proxy d'lceweasel

Afin de protéger les enfants des dangers de I'Internet, des la premiere utilisation de Primtux, méme
en live, le paramétrage d'un proxy a été mis en place par défaut. Ceci est nécessaire pour que l'acces
a Internet se fasse a travers Dansguardian et Webstrict qui assurent la protection. Pour la renforcer
encore, une sécurité supplémentaire a été mise en place en interdisant les modifications directes des
parametres du navigateur. C'est I'outil proxy-protect qui se charge de cela.

r,—_E Paramétres de connexion e

Configuration du serveur proxy pour accéder a Internet

Proxy HTTP : Port :

DNS distant
Pas de proxy pour :

Exemples : .mozilla.org. .asso fr, 192.168.1.0/24

Ne pas me demander de m'authentifier si le mot de passe est enregistré

nﬁude ® Annuler W oK

Si vous souhaitez modifier ces paramétres, soit pour enlever le proxy, soit pour passer par un serveur
académique par exemple, il vous faut tout d'abord en débloquer la modification. Voici comment faire :

Cliguer sur I'icone du menu principal, sous-menu Internet ou Systeme, et lancez “Proxy protect pour
Iceweasel”

https://www.wikiwiki.primtux.fr/ Printed on 2026/10/28 02:21



2026/10/28 02:21

17/18

Installer et utiliser PrimTux-Eiffel

lllg] Accessoires

8 Bureau

43 calcul

B Clavier-souris

@ compilations

& Découverte du monde
¥} Dessin
Développement

& Education

B Géométrie

S

&'ﬂ Lecturs

I infographie _
ki Internet {3 client FTP
(24 Jeux B Navigateur web

@) Network Manager

) Logique
B Multimedia
& ORL

8 systeme

h-mm;:awmu—— -
|4 Oracle Java 9 Web Start

WON W NS N NP NS N N NS NS NS N NS NS N N

Choisissez I'option “Désactiver la protection”, puis validez.

Eis|

Protection du proxy

=1E1EX:

Voulez-vous activer ou désactiver la protection du proxy de Iceweasel 7

Choix Activation / désactivation

Activer la protection
') Désactiver la protection

Annuler | | \Valider

Si Iceweasel était en cours de fonctionnement, il faudra le redémarrer pour que cela soit pris en
compte. Dans les préférences du navigateur, les paramétres réseau peuvent maintenant étre
modifiés librement.
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. E Parametres de connexion =10k

Configuration du serveur proxy pour accéder a Internet
Pas de proxy
Détection automatique des paramétras de proxy pour ce réseau
Utiliser les paramétres proxy du systéme
® Configuration manuelle du proxy :

Proxy HTTP : Paort : 0.

Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles

Proxy SSL : Port : 0
Proxy ETP : Port : 0}

Héte SOCKS : Port : ol

SOCKSv4 (@ SOCKSvS [ DNS distant
Pas de proxy pour :

ocalhost, 127.0.0.1

Exemnples : .mozilla.org. .asso fr, 192.168.1.0/24

Adresse de configuration automatique du proxy :

Me pas me demander de m'authentifier si le mot de passe est enregistré

ﬂﬁtgde ® Annuler W' 0K

Une fois vos modifications opérées, si vous souhaitez empécher qu'elles puissent étre changées, il
vous suffit de relancer Proxy protect pour Iceweasel en choisissant cette fois “Activer la protection”.
Ceci prendra effet au prochain démarrage du navigateur.
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