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Créer une clé USB PrimTux avec Rufus sous
Windows

Rufus est un utilitaire permettant de formater et de créer des média USB démarrables, tels que
clés USB, mémoire flash, etc.
C'est le logiciel recommandé comme outil de transfert d'ISO depuis un poste microsoft™.

==== Téléchargement de Rufus ====
Rufus est disponible depuis le site principal... cherchez “Téléchargement” puis sauvegardez
I'archive mise en lien :

Rufus est un utilitaire permettant de formater et de créer des média USB démarrables, tels que clés
USB, mémoire flash, etc.

Il est particuliérement utile pour les cas ou :

= vous voulez créer un média d'installation USB & partir d'une image 1SO démarrable (Windows,
Linux, UEFI, etc.)

« vous voulez travailler sur une machine qui n'a pas de systéme d’exploitation installé

s vOUSs voulez programmer un BIOS ou un autre type de firmware depuis DOS

« yous voulez lancer un utilitaire de bas-niveau

En dépit de sa petite taille, Rufus fournit tout ce dont vous avez besoin |

Oh, et Rufus est rapide. Par exemple, il est environ deux fois plus rapide qu'UNetbootin, Universal
USE Installer ou ['utilitaire Windows 7 USB, pour la création d'un média d'installation USB & partir d'une
image 150 Windows 7. Il est aussi marginalement plus rapide pour la création de média USB
démarrables Linux. (1)

Une liste non-exhaustive d'images 1SO supportées par Rufus est fournie au bas de cette page. 2

>> Télechargement <<

Derniére mise a jour 2015.10.26 :

« Rufus 2.5 (843 Ko)
s Rufus 2 5 Portable (843 Ko)
] ons

J'enregistre Rufus et mon I1SO PrimTux déja téléchargée sur le bureau pour plus de clarté :
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==== Lancement de Rufus et transfert de I'lSO ===
* Selectionner sa clé USB (Périphérique)

* Laisser “type de partition MBR” et systeme de fichiers “FAT32"

* Cocher “Formatage rapide” (La clé sera effacée !)

* Cocher “Créer un disque de démarrage”, prendre “image I1SO” dans la liste déroulante, et
sélectionner son fichier ISO PrimTux a I'aide du bouton a droite de la liste.

L

& Rufus 2.8.386

Périphérique

MO _LABEL [H:) [3Go]

Type de partition et systéme de destination
Type de partition MER pour BIOS ou LUEFI-CSM
Systéme de fichiers

FAT3Z [Défaut)

Taille d'unité d'allocation

4096 octets [Défaut)

Mom de volume

| primtu

Options de Formatage |~

[ ]wérification de mauvais blocs | 1 passe
Formatage rapide

Créer un disque de démarrage | Image |50
[+] Ajouter un label étendu et une icne

PRET

A propos.., Log Fermer

Image utilisée : PrimTux-Eiffel-Base-i386.hybrid.isa #

* Cliquer sur démarrer. Plusieurs messages vont apparaitre. Répondre “Oui” a celui-ci :
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& Rufus 2.8,

Périphérique

| NO_LABEL [H:) [8Ga]

Type de partition et systéme de destination

|T].rpe de partition MER. pour BIOS ou UEFI-C5R

systéme de fichiers

Téléchargement nécessaire

Cette image utilise Syslinux £.03/20150219 mais I'application inclus
seulernent les fichiers d'installation pour Syslinux 8.03,/2014-10-06.

Comme les nouvelles versions de Syslinux sont incompatibles entre
elles, et il n'est pas possible a Rufus de toutes les inclure, deux fichiers
supplémentaires (ldlinwesys' et 'ldlinux.bss’) doivent étre téléchargés
- Choisissez 'Oui’ pour télécharger ces fichier depuis Internet

- Choisissez 'Mon' pour annuler ['opération

Mote: Ces fichier seront téléchargés dans le répertoire courant et
réutilizés automatiquement une fois présents,

|Aprupus... | |Lug| Démarrer | | Fermer

Image utilisée : PrimTux-Eiffel-Base-i386.hybrid.iso #

* Laisser “Ecrire en mode Image I1SO (recommandé)” et valider.
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Périphérique

MO _LABEL {H:) [3Go]

Type de partition et systéme de destination
Type de partition MER. pour BIOS ou UEFI-CS5M

Systéme de fichiers

| caTon smieo . s

L'image que vous avez sélectionnée est une image '[50Hybrid". Cela veut
dire qu'elle peut étre écrite soit en mode Image 150 (copie de fichiers) ou en
made Image DD (image disque).

Rufus recommande d'utiliser le mode Image 150, de maniére 3 ce que vous
conserviez 'acceés a votre periphérique aprés écriture,

Cependant, si vous rencontrez des erreurs lors du démarrage, vous pouvez 3
nouveau essayer d'écrire cette image, en mode Image DD,

Veuillez sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser pour écrire cette
image:
(®) Ecrire en mode Image 150 (Recommandé)

(O Ecrire en mode Image DD

Annuler

A propos... Log Démarrer Fermer

Image utilisée : PrimTux-Eiffel-Base-1386.hybrid.iso  #

* Confirmer le formatage de la clé.

[x]

* La copie démarre. Le bouton “démarrer” se grise. L'étape dure plusieurs minutes :
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4 Rufus 2.8.886

Périphérique

MO_LABEL [H:) [BGo]

Type de partition et systéme de destination
Type de partition MER pour EIOS ou UEFI-CSM

Systéme de fichiers

FAT32 (Défaut)

Taille d'unité d'allocation

4096 octets (Défaut)

Mom de volume
primtux

Options de Formatage
Verification de mauvais blocs | 1 passe
Formatage rapide
Créer un disque de démarrage | Image 150

Ajouter un label étendu et une icone

Systérme de fichiers : Tache 2/5 complétée
A propaos.. Log Démarrer Annuler

Image utilisée : PrimTux-Eiffel-Base-i1386.hybrid.iso

* Une fois la copie terminée, le bouton “démarrer” est a nouveau cliquable et le message “prét”
apparait. Vous pouvez fermer Rufus, et la clé USB Live est préte a I'emploi.
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- -

& Rufus 2.8.386 — X
Périphérique ﬁ ~
primtux (H:) [BGao] o

Type de partition et systéme de destination
Type de partition MER pour BIOS ou UEFI-C5M b

Systéme de fichiers

FAT32 (Défaut) w
Taille d'unité d'allocation

4096 octets (Défaut) w

Mom de volume

| primtux

Options de Formatage .7

Dvérificaticnn de mauvais blocs |1 passe w
Formatage rapide
Créerun disque de démarrage | Image IS0 e H‘L

[] Ajouter un label étendu et une icine

PRET

A propaos.. Log Fermer

1 périphérique détecte #
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